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Blachodachéwki modutowe NEL oraz NEL NANO to innowacyjne produkty firmy. Posiadaja stylowy,
wspotczesny ksztatt nadajacy budynkom szyku i elegancji. Zastosowany materiat do produkgji
pokrycia zapewnia jakos¢, komfort i bezpieczeristwo zagwarantowane do 50 lat. Blachodachéwki
modutowe wytwarzane sg z blachy powlekanej bardzo odpornymi powtokami poliuretanowymi:
PURMAT® lub PURLAK?® a takze hybrydowa powtoka PURMAX®. Symetryczny ksztatt pokrycia, pozwala
na montaz blachy od strony lewej do prawej lub odwrotnie minimalizujacy ilos¢ odpadu podczas
montazu co ma wptyw nazmniejszenie kosztow inwestycji.

Dtugos¢ modutu [mm] 350
Wysokos¢ przettoczenia [mm] | 30
Wysokos¢ profilu [mm] 13
szerokos¢ uzytkowa [mm] 1134
szerokos¢ catkowita [mm] 1199
Nachylenie pofaci 9°

KOLORYSTYKA:
Poliuretan - PURLAK®50 um

Poliester mat gruboziarnisty 35 um

KOMFORT | BEZPIECZENSTWO
NOWOCZESNY, STYLOWY KSZTALT
WYSOKA JAKOSEG BLACHY
SZEROKI WYBOR KOLORGOW
PROSTY MONTAZ
LATWY TRANSPORT

lat
GWARANCGCJI

Poliuretan - PURMAT®50 um

RAL7016 | RAL8004 | RAL 8017 | RAL 9005 RR 028 RAL7016 | RAL 8017 M RR 028 M RR750

Powtoka hybrydowa - PURMAX®40 pm

ADRIAN



blachodachowka
modutowa

1199

1134

227 227

350

350

blachodachéwka 2
modutfowa >

Nel 3

1199

1134

227 227

13

350

350

FLORIANCENTRUM.COM.PL




Przed przystapieniem do montazu przeprowadzamy inspekcje konstrukgji - sprawdzamy poprawno$¢
wymiarow. Sprawdzamy czy okap jest rownolegty do kalenicy a krokwie do nich prostopadte.
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Krokwie powinny by¢ zamontowane maksimum 90cm od siebie.

Montaz listwy startowej pasa podrynnowego.
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Wkret torx wkrecony w fasolke w obrébce.
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taczenie paséw podrynnowych na rogu.

Obrébka okapu.
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taczenie obrébek okapu na zaktadke w narozniku.

ADFIIAN




N ELE e EEE e

—_— e — —— — o — . — — =

taczenie obrébek okapu na dtugosci.
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Naciecie tytow obrébek w miejscu zaktadu.

Zagiecie obrobek, ktére bedzie zapobiegac ich przesuwaniu sie.
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Klejenie tasmy dwustronnej na obrobkach.
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Membrane mocujemy do konstrukcji dachu za pomocg zszywek.
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Ukftadanie membrany.

Utozona pierwsza warstwa membrany.
Membrane w kalenicy skoSnej mocujemy na zaktadke min 15cm, wywijajac zaktad na drugg strone
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Utozona membrana.




Od razu po zamocowaniu pierwszej linii membrany przystepujemy do budowy podkonstrukciji.
Umozliwi to wejscie na wyzsze partie dachu i montaz kolejnych membran.
Kontrtaty podklejamy od spodu tasmg poliuretanowg w celu zabezpieczenia ich przed wilgocia.

Montaz kontrtaty w narozniku.
Kontrtaty mocujemy do krokiew za pomocg gwozdzi pierscieniowych o gtebokosci wejsciowej min. 3cm
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Montaz kontrtaty w narozniku.

Pierwszg fate mocujemy rownolegle do okapu.
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Odmierzanie miejsca mocowania drugiej
taty. Odlegto$¢ mierzymy tylko na obu

koncach potaci.
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Odlegto¢ miedzy pierwszg, a druga fatg

powinna wynosi¢ 27cm mierzgc od plecow
jednej do plecéw drugiej faty.
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Pomiedzy wyznaczonymi punktami na kohcach pofaci rozwijamy sznurek traserski i wyznaczamy linie montazu
tat.

Montaz tat w wyznaczonej odlegtosci.
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W przypadku mocowania rynien na hakach nakrokwiowych doktadamy dodatkowg tate zaraz nad pierwsza.
liwi ona solidny montaz

Pozostate taty mocujemy w odlegtosci 347mm
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Montaz siatki wentylacyjnej w okapie.

Metalowa siatka wentylacyjna, perforowana - zabezpieczy okap przed przedostawaniem sie ptakéw i gryzoni.
Siatke przykrecamy za pomocg wkretéw torx do czota pierwszej taty ponizej wykonanych wczesniej

bruzd.

ADFIIAN




Montaz rynien wedtug zalecen producenta systemu rynnowego.
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¥ gczenie membran.
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Montaz dodatkowej deski pod kominem.
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Montaz dodatkowej deski nad kominem.

Oklejenie komina tasmg dwustronna.
Komin oklejamy dookota na wysokos$ci okoto 20cm tasmg dwustronng, na ktérej bedzie przymocowanna
membrana.
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Montaz membrany pod kominem.
Mierzymy szerokos¢ komina i docinamy taki kawatek membrany zeby zaktady na boki
miaty conajmniej 25cm, oraz zeby membrana byta podwinieta na komin na 20 - 25cm.

Membrane rozcinamy zaczynajgc od miejsca zagiecia pod kominem na zewnatrz do rogu membrany.
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Po rozcieciu jedng cze$¢ mocujemy do krokwi za pomocg zszywek, a drugg przyklejamy do taSmy dwustronnej
na kominie.

¥ gczenie mambrany z kominem dodatkowo uszczelniamy tasma klejaca jednostronna.
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Do membrany przyklejamy tasme klejacg jak na grafice - zostang do niej przyklejone membrany uktadane
po bokach komin.

Membrane na boku komina uktadamy tak, aby zachodzita na komin na wysokos¢ 20 - 25 cm.
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Membrane ponizej komina rozcinamy jak na grafice.

Membrane zawijamy i przyklejamy do tasmy dwustronnej na kominie i na membranie pod nim.
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Czynnosci powtarzamy dla membrany po drugiej stronie komina.

taczenie mambrany z kominem dodatkowo uszczelniamy tasma klejgcg jednostronna.
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Uktadamy podkonstrukcje, aby utatwi¢ dostep do tytu komina.

Pod kominem dodajemy dodatkowe taty w celu wzmocnienia podkonstrukciji.

ADFIIAN




Zaktad tylnej membrany powinien byc na tyle duzy, zeby umozliwiat przymocowanie jej do kolejnej kro
za kominem.
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Skracamy cze$¢ membrany, ktora bedzie przyklejona do komina.

Rozciecie membrany.
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Mocowanie mebrany do krokwii za pomocg zszywek.

Na membrane przyklejamy tadme dwustronna, ktéra uszczelni potgczenie z membrang zastaniajgca tyt
komina.
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Docinamy membrane tak zeby nachodzina na komin na wysoko$¢ 20 - 25cm, a zaktad na boki komina wynosit
okotfo 20 cm.

Tylng membrane rozcinamy wzdtuz komina pozostawiajgc zaktad umozliwiajgcy przyklejenie do tasmy
dwustronnej. Folia nie powinna by¢ cieta do samego dotu
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Jedng cze$s¢ membrany przyklejamy do tasmy dwustronnej na kominie, a drugg zawijamy jak na rysunku
i przyklejamy do folii na membranie.

Rynienke przyktadamy do kontrtat nad kominem pod skosem, tak zeby po zamontowaniu tworzata odptyw
w jedng ze stron. Zaznaczamy miejsce mocowania na kontrtatach.

FLORIANCENTRUM.COM.PL




Kontrtaty nalezy obcig¢ w zaznaczonych wcze$niej miejscach pozostawiajgc kilka cm luzu.

Potaczenie z kominem zabezpieczamy dodatkowo tasmg jednostronna.

ADFIIAN




Rozcinamy membrane w taki sposéb, aby po montazu przykryta czesé rynienki.

FLORIANCENTRUM.COM.PL




Na rynience przyklejamy taSme dwustronna.
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Kleimy membrane do tasmy.
FLORIANCENTRUM.COM.PL




Membrane na szczycie obcinamy tak, aby pozostat otwor wentylacyjny.

Nalezy obcigé pas membrany i zamontowaé do kontrtat. Pas powinien by¢ na tyle szeroki zeby zakryt otwor
wentylacyjny na szczycie.
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Na membranie mocujemy taty
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Siatki tgczymy na zaktadke.

Siatke montujemy takze w kalenicy na szczycie.
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Po wykonaniu podkonstrukcji mozna przystgpi¢ do montazu obrébek blacharskich.
Rozpoczynamy od montazu pasa nadrynnowego.

Obrobke nacinamy w miejscu zagiecia, tak aby mozliwe byto jej zagiecie pod katem 90 stopni.
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Pas nadrynnowy na drugiej potaci obcinamy na réwno ze skosem konstrukciji.
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Okapy fgczymy za zaktadke, naktadajgc jeden na drugi.
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Pierwsze naciecie paséw w miejscu nachodzenia na siebie.

Drugie naciecie.
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Pasy w miejscu miedzy nacieciami zaginamy w do6t. Zapobiegnie to przesuwaniu sie obrobek na boki

taty wentylacyjne na okapie zapewniajg odpowiedni przeptyw powietrza pod pokryciem dachowym,
zapobiegajg nadmiernemu skraplaniu sie wody.
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Pierwszg listwe obcinamy tak zeby pasowata do skosu dachu.

Obrébke przykrecamy za pomocg wkretéw farmerskich do fat, wykorzystujgc przygotowane w listwach otwory
montazowe.
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Listwy uktadamy jedna obok drugiej.

Za pomoca miarki wyznaczamy srodek dachu, na nastepnie odejmujgc potowe catkowitej szeroko$ci panela
wyznaczamy miejsce mocowania pierwszej kolumny blachodachowek.
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Wyznaczanie linii pierwszej kolumny blachodachéwek.

Uktadanie pierwszej dachowki.
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Dachéwke uktadamy tak, zeby pierwszy modut lezat na listwie wentylacyjnej, a czoto dachéwki
wystawato przed nig.

Tyty modutéw ktadziemy na kolejnych tatach.
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Wkrety powinny znajdowacé sie w co drugim przettoczeniu kazdego modutu. Ze wzgledu na budowe
blachodachéwki, wkrety w skrajnych przettoczeniach (zaznaczone na czerwono) wkrecamy dopiero po

zatozeniu linii blachodachéwek po lewej stronie - w innym wypadku nie bedzie mozliwe zatozenie tego panela lub
podniesienie zamocowanego panela tak zeby wsunaé pod niego kolejny.
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Zaktadajac kolejny arkusz dociggamy go do poprzedniego wkrecajac wkret torx od czota blachodachowki.
Nie wkrecamy go jednak po Srodku przettoczenia lecz z boku - tak zeby woda ptyngca w przettoczeniu
nie sptywata na dot bezposrednio na wkret.

UtoZzona pierwsza linia blachodachéwki modutowej. Linie uktadamy w kierunku od okapu do kalenicy.
Przez ksztatt blachodachoéwki (przettoczenia usztywniajace skierowane w dot) nie jest mozliwe
chodzenie po panelach - doprawadzi to do ich odksztatcenia.
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Nastepne montujemy pasy dachéwek po lewej i prawej stronie - te pasy montujemy na pierwszy pas
blachodachowki.

Pasy blachodachéwek - zewnetrzne zamocowane na srodkowym
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Zamontowana blachodachowka
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Uktadamy jedng strone potaci uktadajac tylko petne panele (bez obcinania).

Utozona potac¢ z drugiej strony. Zaznaczone kolorami naprzemienne uktadanie paséw blachodachéwki
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Na potaci z komiem, blachodachéwki uktadamy tylko do komina, nastepnie przystepujemy do montazu
jego obrébek.
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3
Rozpoczynamy od obciecia przettoczenia na koncu panela.

Panel rozcinamy szerzej o okoto 15 cm niz szeroko$¢ komina .
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Obcinamy réwniez dachédke po drugiej stronie komina.
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Panele przygotowane do ukfadania przedniej obrébki komina.

Arkusz blachy, obustronnie powlekany, z ktérego wykonamy obrébke.
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Arkusz zaginamy pod katem odpowiadajgcym katowi miedzy potacig a Sciang komina.

Goérng czes¢ obrobki zaginamy pod katem 90° bez ciecia - rozciecie mogtoby skutkowaé przeciekaniem
obrobki.
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Zaginamy boki dolnej cze$ci.

Boki, po zagieciu wygtadzamy za pomoca nozyc do metalu lub niblera.
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Obrébke mocujemy wkretami farmerskimi do taty. Nie mocujemy dolnej obrébki do komina.

Obrobke boczng, ze wzgledu na zatamanie konstruujemy z dwéch czesci - przedniej i tylnej.
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Naciecie zawiniecia obrébki w odlegtosci 2,5 cm od brzegu przylegajgcej do niej blachodachéwki

Odgiecie obrébki na zewnatrz
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Obcinanie obrobki.

Obrobka po obcieciu.
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Nacinamy obrébke, tak Zzeby mozna byto jg podgig¢ w dét.

Brzeg obrobki zaginamy w dot.
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Obrébka po zagieciu.

Obrobke w przedniej czesci obcinamy pod ksztatt obrobki przedniej pozostawiajgc okoto 1 cm marginesu.
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Zagieta obrobka.
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Obrobke mocujemy do konstrukcji za pomocg haftr. Nie przykrecamy obrébki do komina.

Przéd obrobki przykrecamy do blachodachéwki za pomocg zszywki (krotkiego wkreta torx).
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Brzeg obrobki w tylnej czesci odginamy tak, aby méc wsunagé drugg czes¢ obrébki.

Druga cze$¢ montujemy na zaktadke i zaginamy z powrotem brzeg obrébki.
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Przy kominie
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Montaz opaski prowadzacej, ktéra utatwi montaz tylnej obrébki.

profil obrébki tylnej

Montaz obroébki tylnej poprzez nasuniecie na zaklepane czesci obrébek bocznych.
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Zamontowana obrébka tylna. Na tym etapie nie przykrecamy obrobki do konstrukcji - bedzie ona przykrecona
przy montazu paneli, ktére jg zakryja.

Za pomocgy szlfierki wykonujemy w kominie wciecie (bruzde) pod katem 45°, ktéra postuzy do montazu
obrébek gérnych. Bruzdy powinny mie¢ okoto 1cm gtebokosci.

IF‘LDRIAN




Obrobke wsuwamy w bruzde.
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Obrébki géorne mocujemy za pomocg kotkéw rozporowych do komina.

Arkusz powinien posiadc zaktad z przodu i z tytlu komina - z przodu, aby mozliwe byto zaklepanie na przednig
obrébke i z tytu, aby mozna byto na niego zaklepa¢ obrébke tylna.
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Tylny zaktad obrébki bocznej, wygiety pod katem 90°.

Zaklepanie obrobki bocznej z przodu.
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W ten sam sposéb wykonujemy obrébke z drugiej strony komina.

Obrébka tylna powinna by¢ szersza o 1cm z lewej i prawej strony - umozliwi to zaklepanie na obrobke boczng.
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Obrébka tylna zaklepana na boczna.

Odmierzanie szerokosci blachodachéwki obok komina.
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Po obcieciu blachodachéwki na szerokos¢, w miejscu, w ktérym blachodachowka bedzie nachodzita
na obrébke komina odcinamy czes¢ przettoczenia panela, tak aby umozliwi¢ przeptyw wody przez obrobke.
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Podciety i zamontowany panel.

Panele zamontowane wzdtuz obrébki.
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Panele zamontowane w ten sam sposob z drugiej strony komina.

Obrébke boczng doginamy i zaklepujemy na ptasko w strone komina.
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To samo wykonujemy z obrébkg po drugiej stronie komina.
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Kolejny panel bez obcinania zaktadamy na obrébke tylng komina.

Zamontowane panele powyzej komina.
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Zamontowane dachéwki z drugiej st

Uktadamy pozostate panele, pozostawiajgc miejsce na te wymagajgce obciecia.
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Odmierzamy odlegtos¢ dotu panela do kalenicy sko$ne;.
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Nanosimy otrzymane odlegtosci na panel.

Nanosimy otrzymane odlegtosci na panel.
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Wyznaczamy linie prostg pomiedzy naniesionymi odlegto$ciami.

Obcinamy panel wzdtuz wyznaczonej linii.
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Panel po obcieciu.

Panel uktadamy na kontrukcji. Uktadanie skoséw rozpoczynamy od szczytu dachu, tak aby nie chodzié
po panelach
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Wsuwamy kolejny panel.
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W miejscu uktadania kalenic przyklejamy taSme kalenicowa. TaSma uszczelnia ggsiory wentylowanych

pokry¢ dachoéw. Tasma zapewnia dobre warunki wentylacji dachu i zabezpiecza przed wnikaniem wody
i pytu pod pokrycie
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Tasma przyklejona do dachéwek.
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Klejenie tasmy podkalenicowej na kalenicy szczytowe;.
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Kalenice montujemy zaczynajgc od dotu skosow.
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Kalenice przykrecamy do paneli za pomocg wkretéw torx.

Kolejna kalenice zaktadamy na poprzednig z zaktadka.
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t gczenie obrébek bocznych za kominem doginamy i zaklepujemy na ptasko.
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Po utozeniu kalenic sko$nych uktadamy kalenice szczytowa.
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Potgczenie kalenic.

Kolejne kalenice uktadamy na zaktadke.
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Ztozona kalenica.

Zakonczenie kalenicy skosnej w okapie.
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Uszy denka zaginamy pod katem 90°.
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Denko po obcieciu.
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Denko przykrecamy do kalenicy za pomoca wkretéw torx.
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FLORIAN CENTRUM S.A.

Zaklad Produkcyjny w Kutnie
ul. Metalowa 11 A, 99 - 300 Kutno
Tel. +48 24 355 14 65
Mobile +48 724 202 231
Fax +48 24 355 14 66
florian@floriancentrum.com.pl

Zaktad Produkcyjny w Tymbarku
Tymbark 570, 34-650 Tymbark
Tel. + 481833475 11-12,

Tel. +48 183347519
Fax +48 18 33475 20
tymbark@floriancentrum.com.pl

www.floriancentrum.com.pl

Aktualizacja: grudzien 2021
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