
 

 
 

 

Ogólne zalecenia konserwacji i mycia powierzchni pokrytych powłokami organicznymi.  

 

W celu zapobieżenia gromadzeniu się zanieczyszczeń mogących niekorzystnie wpływać na 

wygląd powierzchni powlekanych organicznie (np. kurz) należy zapewnić ich naturalne 

oczyszczanie dzięki opadom atmosferycznym. Jeżeli mimo to na powierzchni wyrobu zbierać 

się będzie kurz, zanieczyszczenia itp. należy je usunąć wodą z mydłem. 

Powierzchnie ścian i dachów, które nie są oczyszczane w sposób naturalny, poddawane będą 

regularnej konserwacji przy zachowaniu następujących minimalnych warunków: 

• Coroczne mycie bez użycia środków ściernych bądź działających agresywnie; obowiązkiem 

Beneficjenta jest udokumentowanie wypełnienia powyższego warunku. 

W stosunku do wszelkich elementów, na których z różnych powodów zaczyna rozwijać się 

korozja zostaną bezzwłocznie podjęte działania zaradcze. Elementy te będą poddawane 

rzeczonym działaniom w sposób systematyczny. 

Drzwi garażowe wymagają regularnej konserwacji stosownie do wytycznych obowiązujących 

w branży. Czyszczenie zaleca się prowadzić wodą z dodatkiem mydła o neutralnym pH.              

W każdym przypadku klient musi dołożyć wszelkich starań by proces mycia 

i wykorzystywane środki nie uszkodziły powłoki. 

 

 
 


