WLOKNINA ANTYKONDENSACYJNA

Witoknina antykondensacyjna to specjalna membrana, ktéra rozwiazuje problem kondensacji wewnatrz budynkéw z nieizolowanym
dachem. Po rozpoczeciu procesu kondensacji na spodniej stronie dachu zaczynaja zbierac sie krople wody. Wtdknina pochtania ok.
1,000 g/m2 wody, ktéra gromadzi sie w drobnych lukach w membranie. Kiedy robi sie cieplej, woda zaczyna odparowywac z powro-
tem do powietrza i membrana ponownie wysycha.

WYMAGANIATECHNICZNE

Podczas budowy budynku z zimnym metalowym pokryciem dachowym nalezy przestrzegac ogélne normy budowlane. Prosze zwra-
ca¢ uwage na:

* Dachiwszystkie jego czesci muszg by¢ wykonane, zbudowane i zamontowane zgodnie z obowigzujgcymi normami budow-
lanymi. W tym kontekscie nalezy zapewni¢ wentylacje paneli wzdtuz kalenicy i pod okapem.

Podstawowym wymogiem prawidtowego funkcjonowania antykondensatu jest dobra wentylacja blach, ktére powinny by¢
owiewane powietrzem w utworzonych do tego celu przestrzeniach - z wlotami i wylotami.

e Przy pokrywaniu nowo budowanych budynkéw, w ktérych nadal odparowuje woda ze $wiezego betonowania lub tynku
kamyczkowego, nalezy zapewni¢ dodatkowa wentylacje. Ze wzgledu na bardzo wysoka wilgotno$¢ wzgledna mozliwe jest
kapanie. To normalne.
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Odpowiednia wentylacja w izolowanym budynku Odpowiednia wentylacja w budynku nieizolowanym
z doptywem powietrza po bokach i odptywem z doptywem powietrza po bokach i odptywem
powietrza przez kalenice dachu. powietrza przez kalenice dachu.

e Jesli dach budynku jest budowany w czasie, gdy zachodzi niebezpieczenstwo mrozu, prowadzi to do dodatkowego zrodta
wilgoci, gdy budynek zostanie rozgrzany. Moze to spowodowac kapanie. Aby temu zapobiec, konieczne jest, aby przed mon-
tazem panele dachowe byty odpowiednio przechowywane lub aby po zamontowaniu byta odpowiednia wentylacja.

e Jesdli jest to mozliwe, nalezy postarac sie, aby temperatura w budynku nie spadata do 0°C. Jesli mréz panuje w catym bu-
dynku, wazne jest jak miejsce to jest ogrzewane. W takim przypadku szybsze ogrzewanie przyczynia si¢ do zmniejszenia
ewentualnego kapania.

* Nalezy zapobiega¢ mozliwemu podcigganiu kapilarnemu na obszarach, w ktérych warstwy materiatu zachodzg na siebie
(mniej niz 200 mm) i na okapie. Na dachach jednospadowych nalezy zapobiegac podcigganiu kapilarnemu na okapie i kaleni-
cy. Mozna to zrobi¢ za pomoca palnika gazowego lub elektrycznego lub podobnego narzedzia.

* Nie nalezy wystawiac¢ materiatu na krawedziach na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i innych warunkéw at-
mosferycznych (silny wiatr, deszcz). Dotyczy réwniez przechowywania materiatu w stanie dostawy.

¢ Nie uszkadza¢ powierzchni tkaniny.

* Podczas montazu dachu panele dachowe musza by¢ suche po stronie wtdkniny.

PODCIAGANIE KAPILARNE
podcigganiu kapilarnemu podcigganiu kapilarnemu

Witoknina antykondensacyjna znacznie lepiej znosi zjawisko
podciggania kapilarnego i pozwala na jego tatwe kontrolo-
wanie. Podcigganie kapilarne jest naturalng cecha kazdej
membrany antykondensacyjnej. Jednak zjawisko to nie po-
winno by¢ zbyt silne, poniewaz moze mie¢ rowniez negatyw-
ne konsekwencje.
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WLOKNINA ANTYKONDENSACYJNA

JAK ZAPOBIEGAC?

Dla zapobiegania kapilarnosci wazne jest, zeby wtdknina nie byta stosowana tam, gdzie panele zachodza na siebie. Mozna tatwo
rozwigzac ten problem stosujac wzdtuz paneli membrane o szerokos$ci kilka centymetréw wezsza niz sama blacha. Wigksze znacze-
nie ma zapobieganie zjawiskom kapilarnym w miejscach, gdzie zachodzi naktadanie poprzeczne (dolne) w blachach trapezowych i
gdzie woda sptywa w do6t dachu do rynien. W przypadku zaktadu poprzecznego, ostatnie 5-10 cm membrany powinno zostac usu-
niete, a z ostatniego panelu, z ktérego woda sptywa do rynien nalezy usuna¢ okoto 5 cm. Metody recznego usuwania membran, by
zapobiec kapilarnosci opisano ponize;j.
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zaktad dolny / koncowy

OKAPY / 0BROBKI BLACHARSKIE

Jesli nachylenie dachu nie przekracza 20°, konieczne jest do-
datkowe wygiecie blachy w okapie migdzy trapezami pod katem
45-60° w do6t za pomoca odpowiedniego narzedzia.
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TOPIENIE

Aby zapobiec zjawisku kapilarnosci mozna zastosowac tzw. topienie. Do tego potrzebny jest palnik gazowy lub grzejnik elektryczny
(okoto 650°C). Gdy urzadzenie jest rozgrzane i gotowe do uzycia, mozna rozpocza¢ przypalanie membrany. Zaleznie od typu dachu,
powinno sie usuna¢ okoto 4-5 cm membrany. W niektdrych przypadkach nawet wiecej, jesli spadek dachu jest bardzo maty lub na
terenie, na ktdrym stoi dany budynek mozna spodziewac sig silnych wiatrow.

MALOWANIE

W poréwnianiu z topieniem ta metoda jest bardziej czasochtonna
i zazwyczaj kosztowniejsza. Ostatnie kilka centymetrow powin-
no zostac polakierowane lakierem na bazie wody. Po lakierowa-
niu powinno sie odczeka¢ okoto 10 minut, zeby warstwa lakieru
wyschta.

Membrana antykondensacyjna

zaktad boczny

lakier (na bazie wody)
METODY AUTOMATYCZNE

Bardziej wyrafinowane firmy monterskie rozwiazujg problem kapilarnosci w bardzo elegancki sposdb, gtdwnie z pomoca tak zwa-
nego goracego drutu lub innych systeméw, w ktérych ciepto uzywane jest do topienia wtokien poliestrowych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen moze prowadzic¢ do odklejania sie wiokniny antykondensacyjnej od blachy,
za co firma Florian Centrum Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci
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